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1.0Opis techniczny.
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1.Rzut pomieszczen — instalacja wodna i kanalizacyjna
2.Rozwinigcie instalacji wodnej na dzialce Inwestora.
3.Rozwinigcie instalacji wodne;j.

4.Rozwinigcie instalacji kanalizacyjne;j.
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Do projektu budowlanego instalacji wodociagowej , kanalizacji sanitarnej dla projektowanej
przebudowy budynku na dziatce nr ewid.5/4 w Wiejcach..

1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- P.N. —budowlane

- Przepisy

- Ustalenia programowo-funkcjonalne z inwestorem
2.Zakres opracowania

Obejmuje opracowanie projektu technicznego w zakresie :
- Budoweg instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze z obiektu
- Budowg instalacji wodnej ( zimna ) doprowadzajacego wodg do nowo
przeprojektowanego budynku

3.Przepisy.normy.literatura

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Warunki Techniczne Wykonanie i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.1I —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

4.0pis techniczny

4.1. Wewnetrzna instalacja wodna

Przedmiotowy budynek w ktérym planuje si¢ doprowadzenie wody projektuje si¢ zasili¢ z
nowo projektowanego przytacza wodnego doprowadzonego do budynku.

Woda bedzie dostarczana do budynku z nowo projektowanej studni o wydajnosci nie
przekraczajacej Sm3/d i bedzie uzywana tylko do celéw socjalno-bytowych,

W celu zaopatrzenia w wode w budynku i utrzymania statego cisnienia projektuje sie
zamontowaé

Parametry techniczne hydroforu :
Napigcie: 230V ~ 50 Hz

Moc: 600 W

Max wydajno$¢: 3600 I/h

Max wysokos$¢ ttoczenia: 40 m

Max wysokos$¢ zasysania: 8 m
Pojemnos¢ zbiornika: 20 |

Max ci$nienie pompowania: 4,0 bar
Wiaczanie przy max cisnieniu: 1,5 bar
Wylaczanie przy max cisnieniu: 3 bar
kacznik cisnienie- ssanie: 1""1G

Waga: 16,2kg

Wymiary opakowania: 54 x 31 x 46 cm

Wydajnos$¢:
o Przy wysokosci 10 m: max 3000 I/h
o Przy wysoko$ci 20 m: max 1950 I/h
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s Przy wysokosci 30 m: max 850 I/h

Wyposazenie standardowe:

s Asynchroniczny silnik z ochrona antyprzecigzeniowa,
e Przycisk cisnieniowy (1)

o Miernik ci$nienia (2)

o Zbiornik 20 litréw (3)

o Zeliwna obudowa pompy i zbiornika

Doprowadzona woda powinna odpowiada¢ warunkom jak dla wody pitnej i potrzeb
gospodarczych.

W pomieszezeniach projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej wody z rur i ksztattek
miedzianych.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w podlodze i bruzdach . Po wykonaniu instalacji nalezy
ja podda¢ probie cisnieniowej .

W miejscach podtaczen baterii 1 zaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie
zhaczek metalowych gwintowanych .Do uszczelnienia facznikéw gwintowanych

stosowaé tasme lub paste teflonowa.

Wszystkie przewody rozprowadzajace prowadzone w $ciankach dzialowych i w bruzdach,
nalezy zaizolowa¢ ksztaltkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.

5.Opis techniczny

5.1. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane beda z budynku a dalej poprzez nowo
zaprojektowang instalacje wewngtrzna do poprzez nowo projektowane przytacze kanalizacji
sanitarnej do projektowanego bezodplywowego zbiornika na $cieki.

Piony , poziomy i podejscia do przyboréw wykonaé z rur PVC.

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach

i zakoniczy¢ rurami wywiewnymi .

Przewody poziome, taczace piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odplywowym,
ulozone beda pod posadzks pomieszczen na glgbokosci zabezpieczajacej ja przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Uwagi koncowe

o kanalizacje poddaé probie szczelnosci wg PN-84/B-10735

o rzedne uzbrojenia podziemnego nalezy sprawdzi¢ badz okresli¢ droga probnych
przekopbéw

0 cato$¢ wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
Budowlano-Montazowych z uwzglednieniem przepiséw BHP
stosowac si¢ do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw zastosowanych
urzadzen

o na wykonanie ww instalacje nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe.

Przewody i urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami producentow
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[image: image9.jpg]Protokét Nr GN.ZB.VI. 7442-14/2008
z dnia 2008-01-25

przyjecia do uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu

Przedmiot uzgadniania: instalacja zewnetrzna wodociagowa

Zlokalizowanego : Wiejce dz. 5/4
Dla : Lachowicz Jan

Adres : 66-440 Skwierzyna Teatralna 4
Zlecenie : z dn. 2008-01-14

Data wplywu zlecenia do zespotiu : 2008-01-23

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia

uzgadnia - nieuzgadnia.

Uwagi do przyjetej dokumentacji :

45
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Starostwo Powiatowe w Miedzyrzeczu
ul. Przemysitowa 2,
66-300 Miedzyrzecz

Opinia Nr 7442-14/2008
Na podstawie § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U z 2001 r. Nr 38, poz. 455 i Zarzadzenia Starosty
Miedzyrzeckiego Nr 1 z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie powotania Zespoiu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: instalacja zewnetrzna wodociagowa
Po rozpoznaniu wniosku: z dnia: 2008-01-14

Data wpiywu wniosku do zespoiu: 2008-01-23

Dla: Lachowicz Jan

Adres: 66-440 Skwierzyna
Teatralna 4

Opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Wiejce dz. 5/4
Gmina: Skwierzyna

Data posiedzenia: 2008-01-25

Uwagi dodatkowe :

1.W trakcie realizacji inwestycji nalezy:
- zapewnié obsiuge geodezyjna, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego,
spétdzielczego lub oséb fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robot geodezyjnych i

kxartograficznych zlecenie, na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami technicznymi

celem wtasciwego usytuowania w terenie projektowanych urzadzen inzynieryjnych i innych obiektéw
budowlanych, oraz wykonania pomiaru powykonawczego uzbrojenia podziemnego przed jego zasypaniem
(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. Dz.U. Nr 38
poz.455) . °

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupelnié zasob mapowy znajdujacy sie w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Miedzyrzeczu

~ wylaczna podstawa dokonania odbioru przez jednostke branzowa urzadzeni uzbrojenia terenowego bedzie

mapa uzupelniona wynikami pomiaru powykonawczego

2.W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego naleZy ponownie wystapic

z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

3.Termin wazno$ci opinii - 3 lata.

4.0 calkowitym zakohczeniu w terenie, wzglednie nie przystapieniu do realizacji skoordynowanej
dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie Staroste Miedzyrzeckiego.

5.Integralna cze$cia niniejszej opinii jest skoordynowana i podpisana przez Przewodniczacego Zespoiu

dokumentacja projektowa.
6. W czasie robot ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne, ktérych usytuowanie na mapie nalezy
uzgodni¢ w O$érodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miedzyrzeczu.

\

Zataczniki:
1. Uwagi Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej- brak.
2. Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 2 egz

Z up/ AROSTY

Zdzis Brzozowski
Inspekid! d/s geodezji

podpis przewodniczacego Zespotu
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ZBIORNIK BEZODPLYWOWY 7 LAMINATU
POLIESTROWO — SZKLANEGO SYSTEMU ..MARO” O POJ. 2800 L

1. DANE OGOLNE.

1.1 Projektowany zbiornik bezodptywowy na Scieki sanitarne zlokalizowany
jest w Wigjcach, na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/4.
Iokalizacja szczegotowa wg projektu zagospodarowania dziatki.

1.2 Dane charakterystyczne.

Zbiornik bezodptywowy na §cieki sanitarne z laminatu poliestrowo —

szklanego systemu , MARO” o pojemnosci 2800 1, posiada aprobate

techniczna ITB AT-15-7392/2007.

Jest przeznaczony dla budynku $wietlicy wiejskiej. Doprowadzenie

$ciekow do zbiornika rurami PCV o érednicy ¢ 160 mm.

Zbiornik bezodptywowy systemu ,,MARO” stosowany jest

do magazynowania i okresowego wypompowywania Sciekow

komunalnych.

Posadowienie zbiornika powinno spelnia¢ warunki:

- powierzchnia terenu nad wbudowanym w ziemi zbiornikiem moze
by¢ obciazona tylko naziomem, :

- w przypadku wystepowania wod gruntowych, powinna by¢
wykonana betonowa opaska dociazajaca, opaska ta powinna
znajdowaé sie powyzej krawedzi potaczenia czgsci gornej z czgscia
dolna zbiornika,

- wysokos¢ obsypania ponad gorna powierzchnig plaszcza zbiornika
wynosi 50 cm;

- glebokos¢ zaglebienia kro¢ca doprowadzajacego $cieki do zbiornika
pod powierzchnig terenu, nie moze by¢ wigksza niz 60 cm;

- wykop obok posadowionego zbiornika powinien by¢ wypetniony
piaskiem zaggszczonym;

Whudowanie zbiornika, jego podiaczenie i zasypywanie powinno by¢

zgodne z dokumentacja techniczna i instrukcja producenta.
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2. INSTRUKCJA OBSLUGIL.

Oproéznianie zbiornika odbywac si¢ bedzie okresowo za pomocg rury
ssawnej zakonczonej tzw. smokiem. Czgstotliwos¢ oprézniania zalezna
bedzie od szybko$ci napetniania zbiornika.

W przypadku koniecznosci napraw, zbiornik nalezy oproznic ze sciekow,
oplukaé ze $ciekow, oczyscic i doktadnie przewietrzy¢.

Naprawg zbiornika powinno wykonac przynajmniej dwoéch pracownikow
przeszkolonych w zakresie BHP i pierwszej pomocy.

O_I"RACOWAL7

Skwierzyna, listopad 2007 1.
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Rys. 1. Zbiomik bezodptywowy 2800L
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Rys. 2. Zbiornik bezodptywowy 4600L





[image: image16.jpg]i
i
i

52
AT-15-7392/2007 20/21

PRZEKROJ POPRZECZNY

PVC 8160

18-

L7

165
142
181

e
g7

—— s20cn — —sen

[—m_"ao:: iy dazf

SEGMENT SRODKOWY

Rys. 3. Zbiomnik bezodptywowy — widok i prekroje segmentu Srodkowego s s -
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SZCZEGOEL A

uszezelnienie z laminatu_poliestrowo—szklanego

uszczelnignie stykow
silikonem

SZCZEGOL B SZCZEGOL C

uszczelnianie stykow
silikonem

uszczelnienie z lamingtu poliestrowo—szklanego

Rys. 4. Zbiornik bezodplywowy - detale ..
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