Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie w oparciu o zasadę TPA, obejmująca sprzedaż energii do wymienionych poniżej obiektów, na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póź. Zm.) i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Do wyłonienia w postępowaniu Wykonawcy należeć będzie również przeprowadzenie na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie procedury rozdziału umów na handlowa i dystrybucyjną (łącznie z zawarciem nowej umowy dystrybucyjnej z operatorem sieci) oraz zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (tzw. „swiching”).

Obiekty objęte przedmiotem postępowania posiadają układy pomiarowe umożliwiające zakup energii.

1. Oczyszczalnia ścieków 
Skwierzyna ul. Rzeźnicka 

Moc umowna – 125 kW.
Zużycie miesięczne energii za okres od XII 2008 do XI 2009r.

	2008/2009
	XII

2008
	I 2009
	II 2009
	III 2009
	IV

2009
	V 2009
	VI 2009
	VII 2009
	VIII2009
	IX 2009
	X 2009
	XI 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	14538
	15232
	11808
	8711
	7774
	5542
	5653
	6076
	5431
	6667
	9349
	11084

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	27870
	28370
	23171
	24988
	29214
	26543
	27615
	28319
	24956
	24446
	27839
	21838


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 22a

    Obiekt pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej  

    energii elektrycznej uzależniona jest od ilości i jakości dopływających na 

    oczyszczalnię ścieków. Z uwagi na fakt podłączania się do nowo   

    wybudowanej  sieci kanalizacji sanitarnej coraz większej ilości dostawców 
    ścieków przewiduje się wzrost zużycia energii w obiekcie.

2. Stacja uzdatniania wody (Wodociągi Miejskie).

Skwierzyna ul. Gorzowska 18.

Moc umowna – 93 kW.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od  XII 2008 do XI 2009 
	2008/2009
	XII

2008
	I 2009
	II 2009
	III 2009
	IV

2009
	V 2009
	VI 2009
	VII 2009
	VIII2009
	IX 2009
	X 2009
	XI 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	13915
	14074
	12818
	8220
	6738
	5339
	5134
	4615
	5146
	5650
	6887
	9265

	Zużycie energii w KWh – pozaszczyt
	22450
	23140
	21107
	20304
	20272
	21644
	20471
	19102
	19925
	16573
	16561
	14822


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 22a

    Obiekt, w którym odbywa się uzdatnianie wody surowej tłoczonej ze studni 

    głębinowych oraz jej tłoczenie do miejskiej sieci wodociągowej. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości uzdatnianej i tłoczonej wody i potrzeb w  

    zakresie zaopatrzenia miasta w wodę.

3. Przepompownia ścieków sanitarnych – Oś. Olszynki 
Moc umowna  – 9kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 20A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	7
	6
	4
	4
	6
	5

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	14
	15
	23
	22
	22
	15


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Przepompownia tłoczy ścieki do oczyszczalnie ścieków. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonych ścieków wyprodukowanych 

    przez dostawców ścieków.

4. Przepompownia ścieków sanitarnych – Oś. Olszynki 
Moc umowna –11kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od I 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	9
	15
	10
	9
	7
	18


	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	14
	31
	44
	24
	14
	18


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Przepompownia tłoczy ścieki do oczyszczalnie ścieków. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonych ścieków 
    wyprodukowanych przez dostawców ścieków.

5. Przepompownia ścieków sanitarnych – Oś. Olszynki 
Moc umowna – 11kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A. .
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	6
	12
	6
	3
	5
	5

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	14
	43
	31
	15
	12
	10


        Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Przepompownia tłoczy ścieki do oczyszczalnie ścieków. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonych ścieków 
   wyprodukowanych przez dostawców ścieków.

6. Strefa podnoszenia ciśnienia wody ul. Poznańska.
Moc umowna – 11kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XXI 2008 do X 2009 – odczyt zużycia energii co 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	755
	197
	66
	33
	242
	226

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	2412
	684
	588
	410
	858
	573


         Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Obiekt, przeznaczony do podwyższenia ciśnienia wody pomiędzy Stacja 

    Uzdatniania Wody w Skwierzynie przy ul. Gorzowskiej wieżą ciśnień. 
    Obiekt     pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość 
    zużytej energii     elektrycznej uzależniona jest od ilości uzdatnianej i 
    tłoczonej wody i potrzeb w      zakresie zaopatrzenia miasta w wodę.

7. Stacja podnoszenia ciśnienia wody ul. Grunwaldzka
Moc umowna – 14 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 32A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – odczyt zużycia energii co 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Zużycie energii w KWh – pozaszczyt
	0
	0
	0
	0
	0
	0


         Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Obiekt, przeznaczony do podwyższenia ciśnienia wody pomiędzy Stacja 

    Uzdatniania Wody w Skwierzynie przy ul. Gorzowskiej wieżą ciśnień.  

    Obiekt     pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość 
    zużytej energii     elektrycznej uzależniona jest od ilości uzdatnianej i 
   tłoczonej wody i potrzeb w  zakresie zaopatrzenia miasta w wodę.

8. Przepompownia ścieków sanitarnych – ul. Jana XXIII
Moc umowna – 4 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 10A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	117
	80
	91
	89
	115
	116

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	184
	160
	218
	284
	208
	158


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Przepompownia tłoczy ścieki do oczyszczalnie ścieków. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonych ścieków 
    wyprodukowanych  przez dostawców ścieków.

9. Przepompownia ścieków sanitarnych – ul. Międzyrzecka
Moc umowna – 4 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 10A. .
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	2
	2
	1
	2
	1
	2

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	2
	2
	3
	3
	2
	3


         Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Przepompownia tłoczy ścieki do oczyszczalnie ścieków. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonych ścieków 
   wyprodukowanych  przez dostawców ścieków.

10. Przepompownia ścieków sanitarnych – ul. Jana Pawła II
Moc umowna – 4 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 10A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	7
	5
	3
	3
	3
	5

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	14
	12
	13
	7
	16
	12


         Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Przepompownia tłoczy ścieki do oczyszczalnie ścieków. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonych ścieków 
    wyprodukowanych przez dostawców ścieków.

11. Przepompownia ścieków sanitarnych – ul. Działkowców.
Moc umowna – 4 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 10A. .
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	112
	80
	47
	61
	88
	82

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	207
	175
	167
	192
	167
	123


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Przepompownia tłoczy ścieki do oczyszczalnie ścieków. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonych ścieków 
   wyprodukowanych przez dostawców ścieków.

12. Przepompownia ścieków sanitarnych – ul. Poznańska
Moc umowna – 4 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 10A.
 .
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIbI 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	16
	10
	6
	7
	9
	10

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	43
	37
	39
	42
	38
	29


        Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Przepompownia tłoczy ścieki do oczyszczalnie ścieków. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonych ścieków 
    wyprodukowanych przez dostawców ścieków.

13. Przepompownia ścieków sanitarnych – ul. Nowowiejskiego
Moc umowna – 4kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 10A. 
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	51
	55
	33
	37
	28
	52

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	84
	84
	105
	108
	73
	80


         Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Przepompownia tłoczy ścieki do oczyszczalnie ścieków. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonych ścieków 
    wyprodukowanych przez dostawców ścieków.

14. Przepompownia ścieków sanitarnych – ul. Działkowców
Moc umowna – 4kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 10A..
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	2
	2
	1
	1
	1
	2

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	6
	7
	4
	5
	5
	5


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Przepompownia tłoczy ścieki do oczyszczalnie ścieków. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonych ścieków 
    wyprodukowanych przez dostawców ścieków.

15. Przepompownia ścieków sanitarnych – ul. Teatralna
Moc umowna – 4 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 10A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	28
	11
	10
	14
	13
	19

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	35
	15
	36
	59
	47
	33


         Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a.

    Przepompownia tłoczy ścieki do oczyszczalnie ścieków. Obiekt 

    pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej energii 

    elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonych ścieków 
   wyprodukowanych przez dostawców ścieków.

16. Hydrofornia Krobielewko
Moc umowna – 22 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 50A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	30
	26
	35
	22
	26
	150

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	31
	69
	92
	67
	38
	611


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a.

    Obiekt, w którym odbywa się uzdatnianie wody surowej tłoczonej ze 
   studni głębinowej oraz jej tłoczenie do wiejskiej sieci wodociągowej.   

   Obiekt pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej 
   energii elektrycznej uzależniona jest od ilości uzdatnianej i tłoczonej wody 
    i potrzeb w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę.
16. Hydrofornia Świniary
Moc umowna – 22 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 50A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh – szczyt
	240
	334
	170
	293
	164
	838

	Zużycie energii w KWh – pozaszczyt
	415
	594
	563
	1104
	603
	1621


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a.

    Obiekt, w którym odbywa się uzdatnianie wody surowej tłoczonej ze 
    studni głębinowych oraz jej tłoczenie do wiejskiej sieci wodociągowej. 
    Obiekt pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej 
    energii elektrycznej uzależniona jest od ilości uzdatnianej i tłoczonej wody 
    i potrzeb w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę.
17. Komora podnoszenia ciśnienia wody Trzebiszewo ul. Rakowiecka
Moc umowna – 14 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 32A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh – szczyt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	0
	0
	0
	0
	0
	0


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a

    Obiekt, przeznaczony do podwyższenia ciśnienia wody pomiędzy 
    hydrofornią w  Trzebiszewie a odległą o ok. 3km miejscowością Rakowo. 
    Obiekt pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej 
    energii elektrycznej uzależniona jest od ilości tłoczonej wody i potrzeb w  

    zakresie zaopatrzenia miejscowości w wodę.
18. Hydrofornia Warcin.
Moc umowna 4  kW , zabezpieczenie przedlicznikowe 10A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 –  okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	13
	11
	9
	11
	9
	14

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	16
	16
	23
	36
	24
	20


         Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a.

    Obiekt, w którym odbywa się uzdatnianie wody surowej tłoczonej ze 
     studni głębinowych oraz jej tłoczenie do miejskiej sieci wodociągowej.  

    Obiekt pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej 
    energii elektrycznej uzależniona jest od ilości uzdatnianej i tłoczonej wody 
    i potrzeb w zakresie zaopatrzenia mieszkańców miejscowości w wodę.

19. Hydrofornia Murzynowo
Moc umowna – 14 kW, zabezpieczenie przelicznikowe 32A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh – szczyt
	704
	609
	570
	446
	529
	512

	Zużycie energii w KWh – pozaszczyt
	1360
	1414
	2113
	1630
	1744
	1065


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a.

    Obiekt, w którym odbywa się uzdatnianie wody surowej tłoczonej ze 
     studni głębinowych oraz jej tłoczenie do miejskiej sieci wodociągowej. 
   Obiekt pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej 
    energii elektrycznej uzależniona jest od ilości uzdatnianej i tłoczonej wody 
    i potrzeb w zakresie zaopatrzenia mieszkańców miejscowości w wodę.

20.  Hydrofornia Skwierzyna ul. Międzychodzka
Moc umowna – 11 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh – szczyt
	149
	48
	38
	0
	77
	60

	Zużycie energii w KWh – pozaszczyt
	353
	186
	208
	0
	374
	161


    Dotychczasowa grupa taryfowa: 

    Obiekt, w którym odbywa się uzdatnianie wody surowej tłoczonej ze 
    studni głębinowych oraz jej tłoczenie do miejskiej sieci wodociągowej. 
    Obiekt pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej 
     energii elektrycznej uzależniona jest od ilości uzdatnianej i tłoczonej 
    wody i potrzeb w zakresie zaopatrzenia mieszkańców osiedla w wodę.

21.  Hydrofornia Skwierzyna ul. Pola Międzyrzeckie (Skwierzynka).
Moc umowna – 14 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 32A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	306
	218
	1138
	259
	803
	400

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	668
	624
	1190
	1169
	100
	213


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a.

    Obiekt, w którym odbywa się uzdatnianie wody surowej tłoczonej ze 
     studni głębinowych oraz jej tłoczenie do miejskiej sieci wodociągowej. 
    Obiekt pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej    

    energii elektrycznej uzależniona jest od ilości uzdatnianej i tłoczonej wody 
    i potrzeb w zakresie zaopatrzenia mieszkańców osiedla w wodę.

22. Hydrofornia Trzebiszewo
Moc umowna – 32 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 50A.
Zużycie miesięczne energii za ostatnie okres od XII 2008 do X 2009 – okres rozliczeniowy 2 miesiące.

	2008/2009
	XII 2008
	II 2009
	IV 2009
	VI 2009
	VIII 2009
	X 2009

	Zużycie energii w KWh - szczyt
	238
	328
	2094
	337
	396
	459

	Zużycie energii w KWh - pozaszczyt
	365
	553
	4753
	1195
	1360
	1099


    Dotychczasowa grupa taryfowa: C 12a.

    Obiekt, w którym odbywa się uzdatnianie wody surowej tłoczonej ze 
     studni głębinowych oraz jej tłoczenie do miejskiej sieci wodociągowej. 
    Obiekt pracujący w ruchu ciągłym w cyklu automatycznym. Ilość zużytej 
    energii elektrycznej uzależniona jest od ilości uzdatnianej i tłoczonej wody 
    i potrzeb w zakresie zaopatrzenia mieszkańców osiedla w wodę.

ZWiK sp. z o.o. w Skwierzynie zużywa rocznie około 900.000 KWh energii elektrycznej. Z dotychczasowych analiz i obserwacji wynika, że roczne zużycie energii elektrycznej na poszczególnych obiektach powinny tylko w niewielkim stopniu (procencie) zmieni nić się w stosunku do podanej wyżej ilości. 

	
	2007r.
	2008r.
	2009r do XI
	Przewidywane zużycie w 2009r 

	Całkowite zużycie roczne energii przez ZWIK w KWh
	869.497
	891.187
	740.971
	860.000


Wszystkie w/w obiekty objęte zamówieniem pracują w ruchu ciągłym i cyklu automatycznym. Z uwagi na 90% udział gospodarstw domowych w strukturze ilościowej sprzedaży wody i odbioru ścieków profile obciążeń odpowiadają profilom gospodarstw domowych.

Studnie pracują na wspólny system zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta i gminy Skwierzyna łącznie ze stacja uzdatniania wody i dalej tłoczona do zbiorczej sieci wodociągowej.

Odbiór i pompowanie ścieków odbywa się poprzez sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej do oczyszczalni ścieków przy ul. Rzeźnickiej . 

Zbiorowe odprowadzenie ścieków obejmuje również część wód opadowych oraz infiltracje wód gruntowych.

ZWiK nie planuje w okresie obowiązywania umowy, prac inwestycyjnych na ww. obiektach, które w znaczący sposób wpłynęły by na zużycie energii elektrycznej na poszczególnych obiektach.

W załączniku nr 9 Zamawiający, udostępnia się na arkuszach Excel posiadane przez ZWiK sp. z o.o. w Skwierzynie  dane odnośnie zużycia energii elektrycznej na poszczególnych obiektach objętych przedmiotem zamówienia za ostatnie trzy lata w rozbiciu na zużycie energii elektrycznej w godzinach szczytu i zużycie pozaszczytowe.

