– Droga dojazdowa do garaży przy ulicy Waszkiewicza w Skwierzynie  –

	BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH

DARIUSZ DREWING

PROJEKTOWANIE – NADZÓR - KONSULTING

	66-431 Santok, Janczewo 27/2, NIP: 599-114-33-34, tel: 507 612 109,  e-mail: d-drew@o2.pl



PROJEKT  WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

Obiekt:
Droga dojazdowa do garaży
przy ulicy Waszkiewicza w Skwierzynie
działki nr 335/4, 335/19  w obrębie Skwierzyna-2

Inwestor:
Gmina Skwierzyna
ul. Rynek 1 


66-440 Skwierzyna

Jednostka
Biuro Usług Inżynierskich

projektowa:
Dariusz Drewing

Janczewo 27/2


66-431 Santok

Projektant:
mgr inż. Waldemar Cytryna
..................
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

podpis
w specjalności drogowej nr LUKG/0001/POOD/05
Sprawdził:
mgr inż. Dariusz Drewing
..................
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

podpis
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 33/2000/GW
SPIS ZAWARTOŚCI

	
	OPIS TECHNICZNY
	Strona


31. Cel i zakres opracowania

2. Podstawa opracowania
3
3. Stan istniejący
3
4. Stan projektowany
3
4.1. Przekrój poprzeczny
4
4.2. Konstrukcja
4
4.3. Odwodnienie
5
5. Zestawienie podstawowych robót
5
6. Urządzenia obce
5
7. Znaki geodezyjne
5
8. Uwagi końcowe
5


	
	ZAŁĄCZNIKI
	Strona

	Załącznik nr 1
	Uzgodnienie z Burmistrzem Skwierzyny
	6

	Załącznik nr 2
	Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
	7

	Załącznik nr 3
	Uzgodnienie z ENEA S.A., RD w Międzychodzie
	9

	Załącznik nr 4
	Uzgodnienie z TP S.A. Obszar w Zielonej Górze
	11

	
	
	

	
	RYSUNKI 
	Strona

	Rys. D-1
	Plan sytuacyjny
	skala  1 : 500
	14

	Rys. D-2
	Przekrój normalny A-A
	skala  1 : 50
	15

	Rys. D-3
	Szczegóły konstrukcyjne
	skala  1 : 20
	16

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest remont drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Waszkiewicza w Skwierzynie.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

· remont:

· nawierzchni drogi i placu na kontenery,

· krawężników ograniczających nawierzchnię,

· opaski przy budynku przylegającym od północy do drogi,

· zabezpieczenie rurą ochronną kabli: telekomunikacyjnego i elektrycznego.

Wszystkie prace budowlane objęte projektem będą prowadzone na działkach nr 335/4 i 335/19 w obrębie ewidencyjnym Skwierzyna-2.  

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

· Zlecenie od Urzędu Miasta i Gminy Skwierzyna,

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem podziemnym i podziałem własnościowym aktualizowana na dzień 04.06.2008 r. (KERG: 637/53/08),

· Uzgodnienia z właścicielami infrastruktury technicznej,

· Uzgodnienia z Inwestorem,

· Inwentaryzacja stanu istniejącego,

· Obowiązujące przepisy prawne,

· Wytyczne, zalecenia, normy i instrukcje branżowe.

3. Stan istniejący

Podstawowe dane dotyczące drogi:

kategoria drogi – gminna, wewnętrzna,

· przekrój – uliczny,

· rodzaj nawierzchni – betonowa.

Remontowany odcinek drogi wewnętrznej zlokalizowany jest w południowej części miasta Skwierzyna. Prowadzi on od ulicy Waszkiewicza do zespołu garaży usytuowanego za budynkiem handlowo-gastronomicznym. Droga ta stanowi również dojazd na zaplecze tego budynku i wykorzystywana jest przez samochody dostarczające towar do sklepu.

Przy drodze zlokalizowany jest utwardzony plac o wymiarach 7,4 x 2,7 m, na którym ustawione są kontenery na śmieci.

Po stronie południowej ulica przylega do terenu wojskowego.

Szerokość istniejącej jezdni na początkowym odcinku około 20 m (przy budynku) wynosi od 4,0 do 4,75 m. Dalej znajduje się szeroko na około 10 m plac manewrowy. Droga oznaczona jest jako strefa zamieszkania (znak D-40).

Nawierzchnia drogi wykonana z betonu cementowego jest w bardzo złym stanie. Podobnie obramowanie krawężnikiem betonowym oraz placyk na śmietniki. Tylko zjazd z ulicy Waszkiewicza wykonany z kostki betonowej jest w stanie dobrym.

Odwodnienie powierzchniowe praktycznie nie funkcjonuje ze względu na zapadnięcia nawierzchni i brak odpowiednich pochyleń.

4. Stan projektowany

Zaprojektowano wymianę nawierzchni drogi oraz krawężników. Konstrukcję nawierzchni posadowiono na podłożu gruntowym doprowadzonym do grupy nośności G1 poprzez wymianę gruntu wysadzinowego na mrozoodporny. Nawierzchnię ukształtowano w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie.

Betonowe opaski przy budynku zastąpiono opaską z użyciem krawężnika betonowego 15x30 cm i kostki betonowej. Szerokość opaski 0,50 – 0,75 m.

4.1. Przekrój poprzeczny

Przyjęto następujący przekrój poprzeczny:

Przekrój A-A

	opaska
	-
	0,50 m
	

	jezdnia
	-
	4,00...4,75 m
	

	pobocze
	-
	0,75 m
	

	razem
	5,25...6.00 m
	


Pochylenie poprzeczne jezdni od 1,0 do 2,0 % (zgodnie z planem sytuacyjnym). Pochylenie poboczy 8% na zewnątrz.

4.2. Konstrukcja

4.2.1. Warunki gruntowo-wodne

Badania wykazały, że w podłożu projektowanej drogi występują proste warunki gruntowo-wodne. Pod warstwą gleby (humus piaszczysty) o miąższości do 0,5 m zalega warstwa piasku pylastego o miąższości 0,6 m (ID=0,35). Poniżej znajduje się warstwa namułu organicznego, piaszczystego o miąższości 0,5 m zalegająca na piasku drobnym, średniozagęszczonym (ID=0,46). 

Woda gruntowa występuje w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości 1,7 m p.p.t.

Występujące warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt drogowy zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

4.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczone będą do wykonania koryta do odpowiedniej głębokości (po rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej) oraz jego profilowania i zagęszczenia. W przypadku zalegania pod istniejącą nawierzchnią gruntów organicznych należy je usunąć do stropu piasków.

4.2.3. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano następujące nawierzchnie:

· jezdnia drogi:

	8 cm
	-
	Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu POLBRUK koloru szarego,

	4 cm
	-
	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

	18 cm
	-
	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie

	30 cm
	
	Grubość konstrukcji

	20 cm
	-
	Warstwa mrozoochronna – piasek różnoziarnisty lub pospółka o CBR ( 20, współczynniku filtracji k10 ( 6x10-5, wskaźniku różnoziarnistości U ( 5, module sprężystości (wtórnym) E2 ( 100 MPa i wskaźniku zagęszczenia IS ( 1,00


· opaska:

	8 cm
	-
	Kostka betonowa typu POLBRUK (czerwona)

	4 cm
	-
	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	45 cm
	
	Piasek różnoziarnisty 

	57 cm
	
	Grubość konstrukcji


· plac na kontenery:

	8 cm
	-
	Kostka betonowa typu POLBRUK (czarna)

	5 cm
	-
	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

	13 cm
	
	Grubość konstrukcji

	10 cm
	-
	Warstwa mrozoochronna – piasek różnoziarnisty lub pospółka o CBR ( 20, współczynniku filtracji k10 ( 6x10-5, wskaźniku różnoziarnistości U ( 5, module sprężystości (wtórnym) E2 ( 80 MPa i wskaźniku zagęszczenia IS ( 0,98


Jako ograniczenie nawierzchni przyjęto:

· krawężnik betonowy 15x30 cm (na ławie bet. B15 z oporem) o wys. 12 cm – dla jezdni,

· obrzeże betonowe 8x30 cm (na podsypce piaskowo-żwirowej) równo z nawierzchnią – dla placu na kontenery.

Krawężnik na styku jezdni i placu na kontenery należy obniżyć do 2 cm.

Szczegóły przedstawiono na rysunkach.

Na łukach (opaska przy budynku) zaleca się stosować krawężniki łukowe o odpowiednich promieniach. Za zgodą inwestora dopuszcza się wykonanie łuków z elementów docinanych do długości max. 0,25 m.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni pozostaje bez zmian. Wody opadowe spływające z nawierzchni twardych odprowadzone będą na teren zielony. Na planie sytuacyjnym podano charakterystyczne rzędne i pochylenia nawierzchni. Szczegółowe wyznaczenie rzędnych wysokościowych zapewniających zachowanie minimalnego pochylenia ukośnego 0,5 % należy przeprowadzić w terenie w nawiązaniu do nawierzchni nie podlegających remontowi. Dla przyjętego rozwiązania wysokościowego należy uzyskać zatwierdzenie u inwestora.

5. Zestawienie podstawowych robót

W ramach remontu zaplanowano wykonanie następujących robót:

· rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej oraz krawężników,

· wykonanie koryta pod nową nawierzchnię,

· profilowanie i zagęszczenie podłoża,

· wykonanie krawężników na ławach betonowych,

· wykonanie warstwy ulepszającej podłoże gruntowe,

· wykonanie nawierzchni jezdni, opasek i placu na kontenery,

· wykonanie warstwy humusu i obsianie trawą.

6. Urządzenia obce

Inwestycja nie obejmuje budowy nowych sieci uzbrojenia terenu. Ze względu na występujące kolizje zaplanowano następujące zmiany w istniejących sieciach:

· zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych:

· ułożenie rur ochronnych typu AROT A120 PS (lub równoważnych) – 2 x 5,0 m,

zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego:

· ułożenie rur ochronnych typu AROT A120 PS (lub równoważnych) – 17,0 m,

Planowany remont drogi uzgodniono z właścicielami w/w urządzeń obcych.

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do wymogów zawartych w pismach właścicieli poszczególnych urządzeń infrastruktury, które załączono do projektu. Należy zachować szczególną ostrożność przy robotach prowadzonych w sąsiedztwie istniejących sieci, a w przypadku robót ziemnych głębszych niż 40 cm należy wcześniej zlokalizować za pomocą ręcznych przekopów położenie sieci.

7. Znaki geodezyjne

Na terenie objętym robotami nie występują punkty osnowy geodezyjnej. Najbliższy punkt znajduje się na ulicy Waszkiewicza w odległości ok. 70 m.
8. Uwagi końcowe

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania należy stosować się do obowiązującego prawa, przepisów BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowiązujących przepisów, regulacji i zaleceń, w szczególności określonych w uzgodnieniach, których kopie załączono do projektu.
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